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1范围

服务业节水型单位评价导则

GB／T 26922--2011

本标准规定了服务业节水型单位的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本标准适用于含有餐饮、洗浴、游泳及水上项目、客房、洗衣房、洗车等全部或部分用水环节的服务

业单位的节水评价工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 7119 节水型企业评价导则

GB／T 12452企业水平衡测试通则

GB／T 18870节水型产品技术条件与管理通则

GB 24789用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 50555--2010民用建筑节水设计标准

CECS 14：2002游泳池和水上游乐池给水排水设计规程

3术语和定义

GB／T 7119界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

服务业节水型单位water saving users in service industry

按照有关法律、法规、政策和标准要求建立和实施节水管理制度，经综合评价其各项管理和技术指

标符合本标准要求的服务业单位。

4评价指标体系及要求

4．1总则

4．1．1服务业节水型单位评价指标体系包括基本要求、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

4．1．2服务业节水型单位评价方法见附录A。

4．1．3服务业节水型单位评定程序见附录B。

4．2基本要求

4．2．1服务业单位在新建、改建和扩建建设项目时，应实施节水的“三同时”制度。

注：“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

4．2．2服务业单位应严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水应符合相关规定。

4．2．3服务业单位不应使用国家明令淘汰的用水设备和器具。

4．2．4服务业单位应定期进行综合用水分析或依据GB／T 12452进行水平衡测试。
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4．3管理指标

4．3．1服务业单位应建立完善的用水管理和考核制度，并设专人负责节水组织、管理和实施工作。

4．3．2服务业单位应制定合理的用水计划、节水目标和实施方案，定期检查和分析实旅效果，及时进行

整改。

4．3．3服务业单位应制定完善的节水宣传计划，开展节水宣传教育培训。

4．3．4服务业单位应有完整的供水管网图，有完善的管网设备维护检修、抢修制度，及时发现并解决跑

冒滴漏等问题。

4．3．5 服务业单位应有完善的计量管理制度和用水计量系统，水计量器具的配备和管理应达到

GB 24789的要求。

4．3．6服务业单位应保持原始用水记录，并按照规范进行统计分析。

4．4技术指标

4．4．1通用技术要求

4．4．1．1 服务业单位应统筹考虑各用水环节，在满足要求的情况下尽可能做到各用水环节之间的串联

用水，实现系统节水。

4．4．1．2服务业单位的各用水环节重点评价的节水型器具普及率应达到100％，节水型器具应符合

GB／T 18870的要求。

4．4．1．3服务业单位的各用水环节应建立完善的用水节水操作规程，并严格执行。

4．4．1．4服务业单位的绿化浇洒应符合GB 50555--2010中4．4的要求。景观用水水源应符合

GB 50555 2010中4．1．5的要求。

4．4．1．5服务业单位的管道直饮水系统的净化水设备产水率应不低于70％，浓水应回收利用。

4．4．1．6服务业单位的锅炉冷凝水应回收利用。

4．4．1．7服务业单位的空调、设备冷却水应循环利用。

4．4．1．8服务业单位用水管网漏失率应不大于2％。

4．4．2餐饮

4．4．2．1餐饮环节重点评价的节水型器具包括水嘴(水龙头)、洗碗机和洗菜机。

4．4．2．2厨房漂洗用水应回收利用。

4．4．2，3不应存在过水洗菜、过水化冰现象。

4．4．2．4应保证节水型洗碗机和洗菜机满负荷运行。

4．4．3洗浴

4．4．3．1洗浴环节重点评价的节水型器具包括水嘴(水龙头)和淋浴器。

4．4．3．2应合理利用洗浴废水。

4．4．4游泳及水上项目

4．4．4．1游泳及水上项目环节重点评价的节水型器具包括水嘴(水龙头)和淋浴器。

4．4．4．2应采用非满型定水位补水方式进行补水，限制水面水位离岸lO cm～15 cm，补水比例应符合

CECS 14：2002的要求。

4．4．4．3应采用循环给水系统。

4．4．4．4应回收利用排放水。
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4．4．5客房

4．4．5．1 客房环节重点评价的节水型器具包括水嘴(水龙头)、便器及便器冲水阀和淋浴器。

4．4．5．2应张贴醒目的节水提示和宣传标语，建议顾客采用淋浴、减少床单等的换洗频率。

4．4．5．3客房用水量应符合本地区相应等级客房定额要求。

4．4．6洗衣房

4．4．6．1洗衣房环节重点评价的节水型器具包括水嘴(水龙头)和洗衣机。

4．4．6．2应使用洗衣水回收再利用装置。

4．4．6．3应使用蒸汽熨烫冷凝水回收装置。

4．4．6．4应张贴醒目的节水操作提示和宣传标语。

4．4．7洗车

4．4．7．1洗车环节重点评价的节水型器具包括水嘴(水龙头)和喷头设备。

4．4．7．2不应使用高压自来水洗车。

4．4．7．3应安装洗车水循环装置，使用回用水。

4．5鼓励性指标

4．5．1 大型公共浴室宜采用高位冷、热水箱重力流供水。

4．5．2鼓励采用无水洗车、微水洗车技术进行洗车。

4．5．3鼓励使用再生水、雨水等非常规水资源。
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A．1 总则

附录A

(规范性附录)

服务业节水型单位评价方法

服务业节水型单位评分项目分为基本要求、管理指标、技术指标及鼓励性指标。

基本要求不计分，任意一项未达到标准，则不能获评服务业节水型单位。

管理指标总分20分，达到15分以上才可参评节水型单位。

技术指标分为通用技术要求和各用水环节要求，通用技术要求总分20分，各环节总分10分。通用

技术要求得分达到15分以上，各用水环节要求得分达到8分才可参评节水型单位。若参评单位无此类

用水环节，则该类环节为空项。对于有空项的单位，可按其余项目(管理指标、技术指标，不包括鼓励性

指标)的达标情况进行折算，折算公式见A．3．1。

鼓励性指标总分为10分。

折算后得分加上鼓励性指标得分后的总得分达到80分以上的参评单位，可获评服务业节水型

单位。

A．2评分表

服务业节水型单位评分表评价内容及评价方式如表A．1所示。

表A．1 服务业节水型单位评分表

要求 总分 评价内容 评价方式 得分

服务业用水单位在新建、改建和扩建项目时，应 现场检查，查阅相关文件、

实施节水的“三同时”制度 档案

应严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地 现场检查，查阅相关文件、

基本要求 不计分 下水符合相关规定 档案 不计分

不应使用国家明令淘汰的用水设备和器具 现场检查

应定期进行综合用水分析或依据OB／T 12452进
查阅相关文件、档案

行水平衡测试

应建立完善的用水管理和考核制度，并设专人负
查阅相关文件、档案 4

责节水组织、管理和实施工作

应制定合理的用水计划、节水目标和实施方案，

定期检查和分析实施效果，及时进行整改。服务业

单位应制定合理的用水计划、节水目标和实施方
查阅相关文件、档案 4

管理指标 20
案，定期检查和分析实施效果，及时进行整改

应制定完善的节水宣传计划，开展节水宣传教育 查四相关文件、档案，问卷
3

培训 调查，现场检查

应有完整的供水管网图，有完善的管网设备维护
查阅相关文件、档案 3

检修、抢修制度，及时发现并解决跑冒滴漏等问题

4
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要求 总分 评价内容 评价方式 得分

应有完善的计量管理制度和用水计量系统，水计 现场检查，查阅相关文件、
3

管理指标 20 量器具的配备和管理应达到GB 24789的要求 档案

应保持原始用水记录，并按照规范进行统计分析 查阅记录及相关文件、档案 3

通过各用水环节之间的串联用水来实现系统节水 现场检查 2

建立各用水环节的用水节水操作规程并严格执行 查阅文件、现场检查 5

绿化浇洒应符合GB 50555 2010中4．4的要求。

景观用水水源应符合GB 50555--2010中4．1．5的 现场检查 2

通用
要求

技术 20 管道直饮水系统的净化水设备产水率应不低于
现场检查 2

要求 70％，浓水应回收利用

锅炉冷凝水应回收利用 现场检查 Z

空调、设备冷却水应循环利用 现场检查 2

用水器具漏失率不大于2％计10分，每高I％扣
现场检查 5

0．5分

餐饮环节重点评价的节水型器具普及率应达到
现场检查 4

100％，包括水嘴(水龙头)、洗碗机和洗菜机

餐饮 10 应回收利用厨房漂洗用水 现场检查、走访员工 2

不应存在过水洗菜、过水化冰现象 现场检查、走访员工 2

技术
应保证节水型洗碗机和洗菜机满负荷运行 现场检查、走访员工 2

指标 洗浴环节重点评价的节水型器具普及率应达到 现场检查、查阅相关文件、
5

洗浴 10 100％，包括水嘴(水龙头)和淋浴器 档案

应合理利用洗浴废水 现场检查 5

游泳及水上项目环节重点评价的节水型器具普
现场检查 4

及率应达到100％，包括水嘴(水龙头)和淋浴器

游泳 应采用非满型定水位补永方式进行朴水，限制水

及水 面水位离岸(i0～15)cm，补充水量应小于总水量 现场检查 2

10
上项 的5％

目
应有水循环处理设备，补水比例应符合CECS 14：

现场检查 2

2002的要求

应回收利用排放水 现场检查 2

客房环节重点评价的节水型器具普及率应达到

100％，包括水嘴(水龙头)、便器及便器冲水阀和淋 现场检查 6

浴器等

客房 lO

应张贴醒目的节水提示和宣传标语，建议顾客采
现场检查 2

用淋浴、减少床单等的换洗频率

客房用水量应符合本地区相应等级客房定额要求 现场检查 2

5
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表A．1(续)

要求 总分 评价内容 评价方式 得分

洗衣房环节重点评价的节水型器具普及率应达
现场检查 4

到loo％，包括水嘴(水龙头)和洗衣机

洗衣
10 应使用洗衣水回收再利用装置 现场检查 2

房

应使用蒸汽熨烫冷凝水回收装置 现场检查 2

技术

指标
应张贴醒目的节水操作提示和宣传标语 现场检查 2

洗车环节重点评价的节水型器具普及率应达到
现场检查 5

lOO％，包括水嘴(水龙头)和喷头设备
洗车 lO

不应使用高压自来水洗车 现场检查 2

应安装洗车水循环装置，使用回用水 现场检查 3

大型公共浴室宜采用高位冷、热水箱重力流供水 现场检查 3

鼓励性指标 10 采用无水洗车、微水洗车等技术进行洗车 现场检查 3

使用再生水、雨水等非常规水资源 现场检查 4

A．3计算方法

A．3．1 有空项的单位得分折算公式

折算后得分按式(A．1)计算：

折算后得分一[其余项目得分／(100一空项的总分)]×100⋯⋯⋯⋯⋯(A．1)

式中：

其余项目得分——参评单位的管理指标、技术指标及所含用水环节得分之和，不包括鼓励性指标

得分；

空项的总分——参评单位不涉及的用水环节总分之和。

A．3．2用水器具漏失率

用水器具漏失率按式(A．2)计算：

用水器具漏失率一漏水件数／总件数×100％

A．3．3节水器具普及率

(A．2)

节水器具普及率按式(A．3)计算：

节水器具普及率一节水器具数／总用水器具数×100％ ⋯⋯⋯⋯⋯(A．3)

A．3．4 管道直饮水系统的净化水设备产水率

6

管道直饮水系统的净化水设备产水率按式(A．4)计算：

产水率一经深度净化处理产出的直饮水量／原水量×100％⋯⋯⋯⋯⋯(A．4)
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附录B

(资料性附录)

服务业节水型单位评定程序

B．1建立专家评审小组，负责开展服务业节水型单位的评价工作。

B．2依据第4章，根据所论服务业用水单位所在行业特点，确定所论服务业用水单位的特定用水

环节。

B．3依据表A．1，根据本地区特点制定评定细则，对该服务业用水单位进行评分。

B．4查看报告文件、统计报表、原始记录；根据实际情况，开展对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查

等工作，确保数据完整和正确。

B．5对资料进行分析，评价该服务业用水单位是否满足B．3中确定的要求，并建议按照表B．1对服务

业用水单位现有节水措施的经济效益进行评估。如不满足评价要求，应给出相应的整改措施表，见

表B．2。

表B．1节水措施经济效益评估表

设备安 年度节 年度节 年度节约 年度节 年度节

序号 措施 装、改造
设备使 设备维 成本

水量／ 约用水 污水治理 约能源 约费用
用寿命 护成本 总计

成本 (m3／a) 费用 费用 费用 总计

1

2

3

表B．2节水整改措施表

预计节水量／
序号 整改内容 整改原因 投资估算 预计节约费用

(ra3／a)

1

2

3


